
• Lăţime racletă
• Motor perii
• Motor de tracţiune
• Motor de aspiraţie
• Vid de aspiraţie

410 mm
450 W

---
190 W

70 mbar

• Sistem de mișcare
• Viteză de deplasare
• Grad de urcare
• Dimensiuni
• Greutate mașină/fără baterii

semiautomat
---
2%

685 x 415 x 490 mm
44 kg

• Greutate mașină cu baterii
• Dimensiuni compartiment baterii
• Clasa
• Nivel de protecţie
• Nivel de zgomot

---
---

I
IP 23

<70 dB (A)

• Perie PPL 0.4 mm

• Ø 345 mm/14 inch
• Cantitate: 1 buc.
• Cod: 48903070

• Racletă zamac 410 mm

• Cantitate: 1 buc.
• Cod: V8210020

• Perie PPL 0.6 mm

• Ø 345 mm/14 inch
• Cantitate: 1 buc.
• Cod: 48903020

• Para 33 sh
505 x 24 mm, 5 x 3
• Cantitate: 1 buc.
• Cod: 48410010

• PU
505 x 24 mm, 5 x 3
• Cantitate: 1 buc.
• Cod: 48410090

• Para 33 sh
556 x 40 mm, 5 x 3
• Cantitate: 1 buc.
• Cod: 48410060

• PU
556 x 40 mm, 5 x 3
• Cantitate: 1 buc.
• Cod: 48410070

• Linatex
556 x 40 mm, 5 x 3
• Cantitate: 1 buc.
• Cod: 48410080

• Perie PPL 0.9 mm

• Ø 345 mm/14 inch
• Cantitate: 1 buc.
• Cod: 48903030

• Perie 5 Mix

• Ø 345 mm/14 inch
• Cantitate: 1 buc.
• Cod: 48903050

• Suport pad

• Ø 330 mm/13 inch
• Cantitate: 1 buc.
• Cod: 48803010

• Suport pad cu centru
de blocare negru
• Ø 330 mm/13 inch
• Cantitate: 1 buc.
• Cod: 48803040

• Roată racletă
aspiraţie anti-acid

• Cantitate: 4 buc.
• Cod: 46550020

• Roată din
poliuretan

• Cantitate: 2 buc.
• Cod: 46514010

• Protecţie
antistropire

• Cantitate: 1 buc.
• Cod: V1002001

• Furtun pentru
încărcare cu apă
• Ø 19 x 1500 mm
• Cantitate: 1 buc.
• Cod: 47610330

Raclete 

Opţionale 

Perii
Pad

Lamele
faţă

SNAPPY 35e

Lamele
spate

Este o mașină acţionată prin împingere, 
fără tracţiune, cu 1 perie disc, cu lăţimea 
de lucru de 345 mm, capacitate 
rezervor 12.5/13.5 L, alimentată prin 
cablu electric.

capacitate de lucru: 1240 m²/h

cod: K1100001

Mașină acţionată prin împingere

Capacitate de lucru
1240 m²/h

Tensiune de operare
230 V/50 Hz

Lăţime de lucru
345 mm

Capacitate rezervor detergent
12.5 L/13.5 L

Presiune pe perie
25 kg

Viteză rotaţie perie
145 rpm

Perie rotundă
1x345 mm

STANDARD

STANDARD OPŢIONAL

STANDARD OPŢIONAL OPŢIONAL
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